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WARRANTY STATEMENT
Warm Audio warranties this product to be free from defect in materials and workmanship for one year from the date of

purchase, for the original purchaser to whom this equipment is registered. This warranty is non-transferrable.

This warranty is void in the event of damage incurred from unauthorized service to this unit, or from electrical or
mechanical modification fo this unit. This warranty does not cover damage resulting from abuse, accidental damage,
misuse, improper electrical conditions such as mis-wiring, incorrect voltage or frequency, unstable power, disconnection
from earth ground (for products requiring a 3 pin, grounded power cable), or from exposure to hostile environmental

conditions such as moisture, humidity, smoke, fire, sand or other debris, and extreme temperatures.

Warm Audio will, at its sole discretion, repair or replace this product in a timely manner. This limited warranty extends
only to products determined to be defective and does not cover incidental costs such as equipment rental, loss of
revenue, etc. Please visit us at www.warmaudio.com for more information on your warranty, or to request warranty

service.

This warranty applies to products sold in the United States of America. For warranty information in any other
country, please refer to your local Warm Audio distributor. This warranty provides specific legal rights, which
may vary from state to state. Depending on the state in which you live, you may have rights in addition to those

covered in this statement. Please refer to your state laws or see your local Warm Audio retailer for more information.

NON-WARRANTY SERVICE
If you have a defective unit that is outside of our warranty period or conditions; we are still here for you and can get
your unit working again for a modest service fee. Please visit us at www.warmaudio.com to contact us about

sefting up a repair or for more information.

With the proper care, your Warm Audio gear should last a lifetime and provide a lifetime of enjoyment. We believe
the best advertisement we can have is a properly working unit being put to great use. Let’s work together to make it

happen.






FEATURES

1. Pattern Select Switch
This switch selects the polar pattern for the WA-87 R2's capsule. The three polar pattern options are (from left to right)
Omnidirectional, Cardioid, and Figure-Of-Eight.

2. XLR Output
The WA-87 R2's output is a balanced, gold-contact 3-pin XLR which accepts a standard XLR to XIR shielded

microphone cable.

3. High Pass Filter Switch
This switch engages an 80hz high pass filter for reducing rumble and other subsonic information. To engage the high

pass filter, flip the switch to the left. For a flat response, flip the switch to the right.

4.-10dB Pad Switch
This switch engages a -10dB pad within the active circuitry. To engage the pad, flip the switch to the right. For normal

output level, flip the switch to the left.
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TIPS AND INSTRUCTIONS

GENERAL USES IN CARDIOID MODE

The classic '87-style microphone is known first and foremost as a lead and backing vocal microphone. It has been used
to capture powerful vocal performances in rock, country, hip-hop, gospel, blues, metal, voiceover/spoken word, and
just about every other genre out there. Two ‘87-style microphones for drum overhead recording, either in an X-Y config-
uration, or as a spaced pair, is a classic choice. Likewise, a pair of ‘87-style microphones in an X-Y configuration is a
great way to achieve a big acoustic guitar sound. A single ‘87-style microphone is a good choice for capturing many
guitar amps, either alone or in conjunction with additional dynamic or ribbon microphones. Since the pioneering days of
Joe Meek, ‘close mic’ing’ a sound source has become the norm in most genres outside of classical music. This has made
near cardioid pattern-only recording a fairly common practice. The downside to this technique is an exaggerated prox-
imity effect and lack of perceived space to an instrument, the advantage is much greater isolation and control of individ-

ual instruments in a mix. Close cardioid mic'ing’ also tends to capture less reflections and other unwanted information.

USES IN FIGURE-OF-EIGHT MODE

Figure of eight pattern recording is often used with pairs of the same microphone for advanced recording techniques
such as the Blumlein Pair array; but has several more common practical applications as well, some of which only require
a single microphone. One figure-ofeight application is to record a ‘duet’ or group vocal with a single microphone. Two or
even four vocalists can stand on either side of the microphone, each getting the full attention of one side of the mic capsule.
A variant of the duet application is when someone plays an instrument, such as acoustic guitar, into one side of the

microphone while a partner sings into the other side.

USES IN OMNIDIRECTIONAL MODE

Omnidirectional pattern is most often associated with room mic recording, be it a room mic on a drum kit or an
ambience mic placed farther out from a guitar or bass cabinet, or other instrument. Omnidirectional stereo recording
is also sometimes associated with ‘live” recording techniques and classical recording. Additionally, an omnidirectional mic
can be one ingredient, along with a figure-of-eight microphone, in creating a Mid/Side stereo recording array. It is
also worth noting that most condenser microphone capsules are, by nature, designed to be omnidirectional devices.
For this reason, omnidirectional patterns tend to yield the most linear frequency response and suffer the least from

proximity effect.






TIPS AND INSTRUCTIONS

Not all phantom power is created equal. Though practically all preamps, mixers, and interfaces on the market today
conform to the +48v/10ma industry standard; phantom power, fraditionally, has been set as low as 10v on some legacy

devices.

If in doubt, check the literature of your preamp to ensure proper phantom power is being provided. The classic ‘87
style microphone is one that is historically known to demand more than most microphones from a good phantom power
supply; and our WA-87 R2 is no different in this regard. Another point worth considering is that phantom power, being
DC, can have the tendency to attenuate over extremely long cable runs. Some engineers have observed that some
demanding condenser microphones appear to perform better when a quality phantom power source is moved closer to

the microphone.

If, for example, you find you are recording the WA-87 R2 across multiple cables or over 200 + ft. of audio snake; investing
in a quality external phantom power supply to keep closer to the microphone’s side can be a worthy addition to your
engineering foolkit. To protect the WA-87 R2, always connect all microphone cables before engaging phantom power;
and for best results, give the WA-87 R2 about two minutes after engaging phantom power to fully optimize, in order to
get the highest quality sound. Always disengage phantom power and allow the microphone to discharge for several

moments before disconnecting the microphone from its XLR cable and preamp.

When recording vocals, it’s a good idea to use the nicest pop filter you can afford. This not only protects the micro-
phone; it protects the recorded tracks by keeping plosives (a clipping that occurs from sudden air pressure on the
capsule) to a minimum. Pop filters can also be creatively used in other situations where sudden air pressure changes
can occur, which include large loudspeaker movement, the sound hole of a kick drum, or the gap between the two
brass pieces of a hi-hat cymbal. As a general rule, a higher quality pop filter will have less audible impact on the
sounds passing through them; while less expensive, improvised, or foam windscreen type filters can sometimes have

a muffling effect on high frequencies.

Microphone placement is as much an art as it is a science, and takes a great deal of patience, at-
tentive listening, and trial and error. The more music you record the greater instinct you will
have for knowing which microphones to first try for given situations, and how to place them.
One thing to keep in mind is that what a microphone hears will often be radically different from what a casual
observer hears when standing several feet back from where a microphone is. It's good practice to get down and
put one’s ear close to a speaker cabinet or right in front of a bass drum’s resonator head, and hear what that
microphone is hearing from its position. Get a sense for how different your source sounds close up, farther back,
and from different angles. Begin to move a microphone around very slowly and listen for the changes in sound that
you get. Notice how a small change in mic position can make an under-snare microphone go from bad to good.
Notice how moving a guitar cabinet mic further to the side of the center cone, or further off

axis will affect the sound.












FRANCAIS

DECLARATION DE GARANTIE

Pendant un an & compter de la date d’achat, Warm Audio garantit ce produit contre tout défaut de fabrication, qu’il
soit causé par un facteur matériel ou humain. La garantie s'applique & I'acheteur original au nom duquel le produit
a été enregistré. Cette garantie n’est pas transférable. Cette garantie est caduque dans le cas d'un dommage causé

au produit par du personnel technique non agréé ou par toute modification électrique ou mécanique de I'appareil.

Cette garantie ne couvre ni les dommages accidentels, ni les dommages résultant d'utilisations abusives ou impropres, ni
les dommages causés par une installation électrique impropre (cablage incorrect, tension ou fréquence secteur inadaptée,
secteur insfable, absence de mise & la terre), ni les dommages engendrés par un environnement hosfile (moisissure, humidité,

fumée, feu, sable et autres particules), ni les dommages résultant de I'exposition & des températures extrémes.

Warm Audio réparera ou remplacera ce produit dans un délai satisfaisant & sa seule discrétion. Cette garantie
limitée ne s'applique qu'aux produits estimés défectueux et ne couvre pas les coits incidents tels que la location
d'un équipement de remplacement, la perte de revenu, efc. Veuillez consulter le site www.warmaudio.com pour plus

d'informations sur nos conditions de garantie ou pour réclamer une réparation sous garantie.

Cette garantie s'applique aux produits vendus aux Etats-Unis d’Amérique. Pour connditre les conditions de garantie appli-
quées dans d'autres pays, veuillez contacter le distributeur Warm Audio du pays concerné. Cette garantie donne
accés & des droits légaux spécifiques qui peuvent varier d’un Etat & 'autre. Selon I'Etat dans lequel vous résidez, il
se peut que vous ayez des droits supplémentaires non couverts par cette déclaration de garantie. Consultez la loi en

vigueur dans votre Etat ou contactez le revendeur Warm Audio prés de chez vous pour de plus amples informations.

REPARATION HORS GARANTIE

Au cas oU votre appareil tombe en panne aprés la période de garantie ou en raison de conditions
d'utilisation  impropres, nous restons & vofre disposition pour intervenir sur votre produit contre paiement
modique. Rendezvous sur notre site www.warmaudio.com si vous souhaitez nous contacter pour
une réparation ou pour plus d'informations. Utilisé correctement, votre équipement Warm Audio vous
procurera une vie entiére de plaisir sonore. Nous pensons que notre meilleure publicité est de vous fournir des produits
au fonctionnement irréprochable servant des productions musicales de qualité. Travaillons main dans la main pour

y arriver.






FRANCAIS

ALLONS-Y!
INTRODUCTION

Le WA-87 R2 a été créé pour proposer un microphone de conception traditionnelle aux artistes de la nouvelle généra-
tion, le tout & un prix abordable. Nous avons passé de longues heures & analyser les différents micros traditionnels
équipés de transistors & effet de champ pour savoir en quoi ils plaisent aux gens, pour identifier I'effet de chaque
composant sur le signal, et pour développer un nouveau microphone dont la signature sonore personnelle et caractéris-

tique rende hommage & ce glorieux passé.

FEATURES
1. Sélecteur de directivité
Ce sélecteur détermine la directivité de la capsule du WA-87 R2. Les trois directivités possibles sont (de gauche &

droite) omnidirectionnelle, cardioide et bidirectionnelle.

2. Sortie XLR
La sortie du WA-87 R2 s'effectue sur un connecteur XLR symétrique & contacts en or pour cdble micro blindé XLR/

XIR standard.

3. Commutateur du filtre passe-haut
Ce commutateur active un filire passe-haut & 80 Hz qui réduit le bruit basse fréquence et les sub-harmoniques. Pour
activer le filtre passe-haut, faites basculer le commutateur vers la gauche.

Pour une réponse linéaire, basculez le commutateur vers la droite.

4. Atténuateur -10 dB
Ce commutateur active |'atténuateur & -10 dB du circuit. Pour activer |'atténuateur, faites basculer le commutateur vers

la droite. Pour un niveau de sortie normal, basculez le commutateur vers la gauche.







ESPANOL

iGRACIAS!
ACTUALIZADO Y MEJORADO

En 2016, en Warm Audio introdujimos uno de los més renombrados micréfonos de condensador FET de estilo 87 del
sector con el lanzamiento del WA-87 que, a tan solo 599 délares, colocé el disefio y el auténtico sonido «vintage» de
este estilo de micréfono al alcance del piblico por primera vez. En pocas palabras, el lanzamiento del WA-87 cambié

en el sector la percepcién de lo que se podia obtener a un precio asequible.

Basado en los circuitos clésicos de los afios 60, el sonido rico del WA-87 se convirtié en el preferido de incontables
productores, ingenieros y aficionados a la grabacién del mundo entero. Fue nuestro primer micréfono y un comprobado

éxito, y en los Ultimos afios hemos seguido con muchos ofros disefios exitosos e innovadores.

Desde el lanzamiento del WA-87 en 2016 hemos aprendido mucho mds acerca de la fabricacién de micréfonos y
hemos demostrado que podemos sacudir las expectativas de calidad del sector a precios asequibles. La experiencia nos
ha llevado a ver si podiamos mejorar el WA-87 de manera tangible sin tener que aumentar el precio, y el resultado es el
nuevo WA-87 R2 (revisién 2). Hemos incorporado todo lo aprendido en los dltimos cinco afios acerca de la recreacién
de micréfonos «vintage» para acercarnos adn mds al sonido, cardcter y rendimiento del clasico original de los afios 60
que todos conocemos y amamos. Estamos muy emocionados de presentar el resultado: en resumen, el WA-87 R2 es

mds grande, audaz y jsimplemente mejor!

Bryce Young
President

Warm Audio

Liberty Hill, Texas USA

REGISTRE SU WA-87 R2!
Antes de comenzar, por favor visite www.warmaudio.com vy registre su producto. Para asegurarse de que reciba
el soporte de garantia adecuado e ininterrumpido para su producto, por favor registre su unidad dentro de 14 dias de la

compra.






ESPANOL

UNA FIEL REPRODUCCION CON COMPONENTES DE PRIMERA CALIDAD

El WA-87 se basa en un circuito cldsico de los afios 60 considerado como uno de los mejores micréfonos de estudio
jamds disefiados. Hemos pasado incontables horas intentando acercarnos ain mas al sonido de la versidn «vintage»
que teniamos con el WA-87. Asi, el nuevo WA-87 R2 utiliza componentes de primera calidad, como un transistor
NOS Fairchild y condensadores Wima de pelicula y de polistireno con amplio ancho de banda. El WA-87 R2 utiliza
un transformador de salida especialmente bobinado por Cinemag USA como el del WA-87 original, pero la nueva
versién proporciona un nivel de salida ligeramente superior y una respuesta de frecuencias mejorada. Hemos empleado
también la misma capsula que utiliza el WA-87, que fue disefiada segin las especificaciones exactas de las cépsulas
de los micréfonos «vintage». El resultado es una increible precisién de la réplica sonora de, probablemente, uno de los

micréfonos de estudio mds usados de la historia de la grabacién popular.

EL MICROFONO MAS VERSATIL DE SU COLECCION

Al igual que el micréfono «vintage», el WA-87 R2 destaca en la grabacién de précticamente todo. Los tres patrones
polares (cardioide, omnidireccional y forma de ocho) aseguran la cobertura para una gran variedad de aplicaciones,
y un filtro de paso alto a 80 Hz reduce el ruido en las bajas frecuencias si es necesario. El conmutador de atenuacién
de -10 dB es especialmente 0til cuando se desea grabar fuentes de nivel extremadamente alto sin sobrecargar la

electrénica interna.

El WA-87 R2 rinde brillantemente para voces, «overheads» de bateria, guitarras, piano, percusién auxiliar, metales,

cuerdas y mucho més. Y, ademds, jal mismo precio del WA-87 original para que pueda tener varios en su coleccién!

IMPRESIONANTE EN SONIDO Y APARIENCIA

El WA-87 R2 se aloja ahora en una carcasa de latén bafiada en niquel més pesada, fuerte y amplia, y la nueva forma
redonda de la cabeza del micréfono afiade espacio alrededor de la cépsula para ofrecer un cardcter sonoro més
agradable. Su auténtica calidez «vintage» y el detalle de sus agudos nos convence de que este micréfono es capaz de
rendir a la par de ofros con precio cinco, o incluso mds, veces superior. No importa cuales sean los ofros micréfonos de

su coleccién, jel WA-87 R2 se convertird seguramente en uno de sus preferidos!






ESPANOL

MICROFONOS: TEORIA Y PRACTICA

En este capitulo, repasaremos algunas descripciones generales y consejos sobre cémo usar su micréfono WA-87 R2 .
Comenzaremos con lo que el WA-87 R2 esy no es, y luego discutiremos brevemente diferentes aplicaciones y maneras de
obtener los mejores resultados de su WA-87 R2 . El WA-87 R2 es principalmente un micréfono condensador de estudio,
es decir, es un micréfono que requiere una alimentacién phantom de +48 V, un cable de micréfono XLR balanceado y un
preamplificador con una entrada de micréfono XLR de 3 pines. No es un micréfono para escenario por varias razones
que incluyen su tamafio relafivo y su mayor sensibilidad en comparacién con la mayoria de los micréfonos dindmicos para
escenario. A pesar de que la cépsula es aislada eléctricamente, no posee amortiguacién inferna contra golpes como la
mayoria de los micréfonos para escenario que poseen algin tipo de mecanismo de suspensién interna. El WA-87 R2 posee
tres patrones polares: omnidireccional, cardioide y figura de 8. Vamos a entrar en los beneficios de cada patrén en mayor
defalle en breve. El WA-87 R2 se considera un micréfono de direccién lateral en el sentido de que su cdpsula se monta
verticalmente, proyecténdose hacia fuera desde cualquier lado del micréfono cuando el micréfono esté parado en posicién
vertical o suspendido boca abajo. La cara frontal del cuerpo del micréfono es el lado que lleva la insignia de Warm Audio

(WA, y esto se considera el frente de la cépsula, siendo el lado opuesto del micréfono el posterior.

USOS GENERALES EN EL MODO CARDIOIDE

El clésico micréfono de tipo “87” se conoce ante todo como un micréfono para voz principal y coros. Se ha utilizado para
capturar potentes interpretaciones vocales en rock, country, hip-hop, gospel, blues, metal, voz en off / narracién y en casi
todos los restantes géneros musicales. Otros usos cldsicos son 2 micréfonos de tipo “87” para la grabacién de bateria en
posicién overheads, ya sea en configuracién X-Y o como par espaciado. Del mismo modo, un par de de micréfonos de fipo
“87" en una configuracién X-Y es una gran manera de lograr un gran sonido de guitarra acisfica. Un solo micréfono de
tipo “87" es una buena opcién para capturar amplificadores de guitarra, ya sea solo o en combinacién con micréfonos
dindmicos o de cinta. Desde los dias pioneros de Joe Meek, el microfoneo cercano a una fuente de sonido se ha convertido
en la norma en la mayoria de los géneros fuera de la misica clésica. Esto ha hecho que la grabacién con micréfonos de
patrén cerdioide sea una préctica bastante comin. Las desventajas de esta técnica son un efecto de proximidad exagerado
y la falta de espacio percibido a un instrumento; las ventajas son mucho mayor aislamiento y control de instrumentos
individuales en una mezcla. Un micréfono cardioide cercano también tiende a capturar menos reflexiones y menos sonidos

indeseados.

USOS EN MODO FIGURA DE 8

Este patron polar se usa a menudo con pares del mismo micréfono para técnicas avanzadas de grabacién tales como la
matriz Blumlein Pair, pero también tiene varias aplicaciones précticas mas comunes, algunas de las cuales sélo requieren un
solo micréfono. Una aplicacién del patrén figura de 8 es grabar un ddo o vocal de grupo con un solo micréfono. 2 o incluso
4 vocalistas pueden estar de pie a cada lado del micréfono, cada uno recibiendo toda la atencién de un lado de la cépsula
del micréfono. Una variante de la aplicacién de dio es cuando alguien toca un instrumento (por ejemplo, guitarra acdstica),

en un lado del micréfono mientras un compafiero canta en el ofro lado.
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DEUTSCH

VIELEN DANK!

AKTUALISIERT UND ERWEITERT

Im Jahr 2016 haben wir bei Warm Audio mit dem WA-87 eines der am meisten beachteten FET-Kondensatormikrofone
im 87er-Stil auf den Markt gebracht, das fir nur 599 USD das Aussehen und die authentischen Vintage-Sounds dieses
Mikrofontyps zum ersten Mal fir Kunden erschwinglich machte. Einfach ausgedriickt, hat die Versffentlichung des
WA-87 die Auffassung der Industrie dariiber, was zu einem erschwinglichen Preis erreicht werden kann, veréndert.
Basierend auf den klassischen Schaltkreisen der 60er Jahre wurde der reichhaltige Klang des WA-87 zu einem
Favoriten unzéhliger Produzenten, Ingenieure und Tontechniker auf der ganzen Welt. Es war unser erstes Mikrofon

und ein echter Hit, und in den letzten Jahren folgten ihm viele weitere erfolgreiche und bahnbrechende Entwiirfe.

Seit der Verdffentlichung des WA-87 im Jahr 2016 haben wir eine Menge mehr iiber die Mikrofonherstellung gelernt
und bewiesen, dass wir die Qualitétserwartungen der Industrie zu erschwinglichen Preisen ibertreffen k&nnen. Diese
Erfahrung veranlasste uns zu priifen, ob wir den WA-87 in konkreter Art und Weise verbessern kdnnen, ohne den Preis
erhdhen zu missen, und das Ergebnis ist das neue WA-87 R2 (Revision 2). Wir haben alles, was wir in den letzten finf
Jahren iiber die Nachbildung von Vintage-Mikrofonen gelernt haben, eingesetzt, um den Klang, die Stimmung und
die Darbietung des urspriinglichen é0er-Jahre-Klassikers, den wir alle kennen und lieben, noch stérker anzunéhern.
Wir sind begeistert, lhnen das Ergebnis zu présentieren - kurz gesagt, das neuve WA-87 R2 ist gréfer, mutiger und

einfach besser!

Bryce Young
Prasident

Warm Audio

Liberty Hill, Texas, USA

REGISTRIEREN SIE IHR WA-87 R2!

Nehmen Sie sich bitte zunéichst etwas Zeit, um Thr Produkt auf unserer Website unter www.warmaudio.com zu registrieren.

Bitte registrieren Sie sich binnen 14 Tagen ab Kaufdatum, um lhre einjéhrige Garantie sicherzustellen.
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DEUTSCH

EINE GETREUE REPRODUKTION MIT HOCHWERTIGEN KOMPONENTEN

Das WA-87 basiert auf einem klassischen Schaltkreis aus den 60er Jahren, der weithin als eines der gréften
Studiomikrofone aller Zeiten gilt. Wir haben unzéhlige Stunden damit verbracht, noch genauer den Klang der Vintage-
Version zu erreichen als mit dem WA-87. Deshalb verwendet das neue WA-87 R2 hochwertige Komponenten wie
einen NOS-Fairchild-Transistor und breitbandige Polystyrol- und Folienkondensatoren von Wima. Das WA-87 R2
verwendet einen kundenspezifisch gewundenen Ausgangsiibertrager von Cinemag USA wie das Original WA-87,
wobei die neue Version einen leicht erhdhten Ausgangspegel und einen verbesserten Frequenzgang bietet. Wir
haben auch die gleiche Kapsel verwendet, die das WA-87 verwendet und die genau nach den technischen Daten der
Vintage-Mikrofone entwickelt wurde. Das Ergebnis ist eine unglaublich genaue akustische Nachbildung des wohl am

weitesten verbreiteten Studiomikrofons der populéren Aufnahmegeschichte!

DAS VIELSEITIGSTE MIKROFON IN IHREM SPIND

Genau wie das Vintage-Mikrofon zeichnet sich das WA-87 R2 bei der Aufnahme von praktisch allem aus. Drei
Richtcharakteristiken (Niere, Kugel und Figur 8) stellen sicher, dass Sie fiir eine Vielzahl von Anwendungen abgesichert
sind, und ein 80Hz-Hochpassfilter reduziert bei Bedarf tieffrequentes Rumpeln. Das schaltbare -10dB Pad ist praktisch,
wenn Sie extrem laute Quellen aufnehmen und die interne Elektronik nicht berlasten wollen. Das WA-87 R2 eignet
sich hervorragend fiir Gesang, Schlagzeug-Overheads, Gitarren, Klavier, Hilfsschlagzeug, Blechbléser, Streicher und
mehr. Und nicht nur das, es hat den gleichen Preis wie das Original WA-87, Sie kénnen sich also mehrere in Ihrem

Mikrofonschrank leisten!

ATEMBERAUBEND IN KLANG UND ERSCHEINUNG

Das WA-87 R2 st jetzt von einem schwereren, stérkeren und gréBeren vernickelten Messingkérper umhillt, und
die neue abgerundete Form des Kopfkorbs bietet zusétzlichen Raum um die Kapsel herum fir eine angenehmere
Klangsignatur. Mit authentischer Vintage-Wérme und einem weichen, detailreichen Hochtonbereich ist dieses Mikrofon
unserer Meinung nach mit Mikrofonen vergleichbar, die finfmal so viel oder mehr kosten. Ganz gleich, was Sie sonst

noch in lhrem Mikrofonschrank haben, das WA-87 R2 wird mit Sicherheit eines lhrer Lieblingsmikrofone werden!
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DEUTSCH

ANWENDUNGEN FUR ACHTERCHARAKTERISTIK

Die Achtercharakteristik wird héufig bei fortgeschrittenen Aufnahmetechniken mit Paaren des gleichen Mikrofons
wie dem Blumlein-Stereosystem verwendet. Aber diese Richtcharakteristik hat auch noch einige andere géngige
Anwendungszwecke, von denen einige nur ein Mikrofon erfordern. Eine Anwendung der Achtercharakteristik sind
beispielsweise Gesangsaufnahmen von Duetten oder gréBBeren Gruppen mit nur einem Mikrofon. Zwei oder auch vier
Sénger kdnnen zu beiden Seiten des Mikrofons stehen, wobei jedem von ihnen jeweils eine Seite der Mikrofonkapsel
mit ungeteilter Aufmerksamkeit zugewandt ist. Eine Variante der Duett-Anwendung besteht darin, dass eine Person ihr
Instrument - beispielsweise eine Akustikgitarre - in die eine Seite des Mikrofons spielt, wéihrend eine weitere Person

in die andere Seite singt.

ANWENDUNGEN FUR KUGELCHARAKTERISTIK

Die Kugelcharakteristik ist am héufigsten bei Raumaufnahmen anzutreffen. Beispielsweise in Form eines Raummikrofons
fir das Schlagzeug oder eines Mikrofons fiir den Raumklang, das in einiger Entfernung von einer Gitarren- oder
Bassbox oder einem anderen Instrument aufgestellt ist. Gelegentlich werden Aufnahmen mit Kugelcharakteristik auch
mit ,Live”-Aufnahmetechniken und klassischen Aufnahmen in Zusammenhang gebracht. Dariiber hinaus kann ein
Kugelmikrofon im Zusammenspiel mit einem Achtermikrofon eingesetzt werden, um die Mitte/Seite-Anordnung fiir
MS-Stereoaufnahmen zu realisieren. Zu erwdhnen sei noch, dass die meisten Kondensatormikrofonkapseln von Natur
aus so konstruiert sind, dass sie eine Kugelcharakteristik aufweisen. Daher zeichnet sich die Kugelcharakteristik in der
Regel nicht nur durch einen weitgehend linearen Frequenzgang, sondern auch durch eine geringe Beeintréichtigung

infolge des Nahbesprechungseffekts aus.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

¢ Grof3membran-Studio-Kondensatormikrofon mit einer originalgetreuen Wiedergabe der Originalschaltung im
87-er-Jahre-Stil.

e AusschlieBlich hochwertige Premium-Bauteile, einschliefSlich NOS Fairchild-Transistoren und WIMA/Nichicon-Kon-
densatoren.

* Kundenspezifischer Cinemag USA-Ausgangsiibertrager.

* WA-87-B-50V-Kapsel - Reproduktion der klassischen K87-Kapsel mit doppelter Rickplatte (Vierleiteranschluss).

* Gehduse aus vernickeltem Messing.

* Drei Richtcharakteristiken: Kardioid, Achterfigur und Kugelform.

* -10dB Pad und 80Hz Hochpassfilter.

* Frequenzbereich: 20 Hz-20 kHz.

e SPL: 0,5 % THD @ 125 dB (ohne Pad), 132 dB.

* Membran: 6 Mikron Dicke, 1 Zoll Durchmesser, goldbedampfte Membran, NOS-Mylar (PET-Film).

* Lautstérke: -117 dB.

* Mitgeliefertes Zubehdr: Aufbewahrungsbox aus Holz, robuste Halterung und Stof3démpferhalterung. (Optionales
Flugkoffermodell erhdltlich).
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